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Die hier vorgestellten Sanitärobjekte werden in Lage, Anzahl und Größe gem. Architektenplanung vorgesehen.

Armaturen und Handbrausen

Zur Wahl stehen zwei Varianten bzw. Armatur-Serien von hansgrohe. Für die Waschtische wählen Sie einen Einhebel-Wasch-
tischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur und für die Badewanne einen Einhebel-Wannenmischer Unterputz mit Wannenein-
lauf. Wählen Sie zwischen zwei Brauseköpfen (Durchmesser je 10cm, einer Chrom-Oberfläche, Wandhalterung und Brause-
schlauch).

Badausstattung

Waschtischarmatur
hansgrohe Metris

Waschtischarmatur
hansgrohe Metris S

Unterputz Wannenarmatur
hansgrohe Metris

Unterputz Wannenarmatur
hansgrohe Metris S

Wannenauslauf
hansgrohe Metris

Wannenauslauf
hansgrohe Metris S

Handbrause Vario, chrom
hansgrohe Croma 100 

HandbrauseE 1jet, chrom
hansgrohe Croma Select
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Waschtische und WC´s

Die zur Wahl stehenden keramischen Waschtische werden auf Oberkante von ca. 85 cm montiert. Die Größe der Waschbecken 
ergibt sich aus der Architektenplanung. Die WC´s sind aus weißem Sanitärporzellan, wandhängend und als Tiefspülklosett 
ausgeführt. WC mit Sitz und Deckel.

LAUFEN PRO A, Bad/
Duschbad: 65 x 48 cm, 
Gäste-WC: 55 x 38 cm

LAUFEN PRO, 
Tiefspüler, wandhängend 
36 x 53 cm

Keramag Renova Nr. 1 Plan, 
Bad/Duschbad: 65 x 48 cm, 
Gäste-WC: 50 x 38 cm

Keramag Renova Nr. 1 Plan, 
Tiefspüler, wandhängend 
36 x 54 cm

Duravit DuraStyle, 
Bad/Duschbad: 65 x 44 cm, 
Gäste-WC: 55 x 44 cm

Duravit, DuraStyle, 
Tiefspüler, wandhängend 
37 x 54 cm

WC Betätigungsplatte
Geberit, Sigma 20, 
weiß/hochglanz-
verchromt/weiß
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Badewanne

Sie haben die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Modellen. Die Farbausführung erfolgt jeweils in weiß. Es besteht die Wahl 
im Material zwischen 3,5 mm Stahl-Email von Kaldewei oder 4mm Sanitäracryl von Duravit. Die Abmessungen der Badewannen 
betragen bei Duravit D-Code 180 x8 0cm oder bei Kaldewei Saniform plus 170 x 75cm nach Ihrer Wahl. Lage und Anordnung 
Ihrer Badewanne entnehmen Sie bitte dem Grundriss. 

Speziell für 1-/2-Zimmer-Wohnungen
Sie haben die Wahl zwischen Badewanne mit Duschabtrennung als Glasaufsatz oder bodengleicher Dusche

Kaldewei Saniform plus, 170 x 75cm, 
3,5 mm Stahl-Email. 
Lage der Wannenarmatur 
letztes Drittel der Badewanne

Duravit D-Code, 180 x 80cm, 
4mm Sanitäracryl, 
Lage der Wannenarmatur mittig der 
Badewanne.

Badheizkörper Kermi
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Dusche

Es handelt sich hierbei um eine 3,5mm Stahl-Email Duschtasse von Kaldwei, welche bodengleich eingebaut wird. Die Farbaus-
führung erfolgt in weiß. Die Größe der Duschwanne beträgt 90 x 90cm. Lage und Anordnung Ihrer Duschwanne entnehmen Sie 
bitte Ihrem Grundriss. Das Brausethermostat wird als Aufputzelement montiert. Alle Oberflächen sind in Chrom ausgeführt.

Duschabtrennung

Sie haben die Möglichkeit, direkt bei uns passende Glastrennwände für Ihre Duschen auszuwählen. Die Duschtrennwände 
werden rahmenlos montiert und nach Architektenplanung als einseitige Duschabtrennung als Tür oder Tür mit feststehendem 
Seitenteil ausgeführt. Welche Variante zum Einsatz kommt ist abhängig vom Grundriss. Material: Rahmenlose Echtglasdurcht-
rennwand. 

Duschtasse, 
bodengleich mit ESR II, 
Kaldewei Superplan, 
90 x 90cm, 3,5mm 
Stahl-Email

Duschabtrennung,
Fabrikat Oberwasser, 
Serie UNO, angepasst an die 
räuml. Situation

ECOSTAT SELECT COMBI 
900 mm mit Raindance 
Select E 120 3jet Handbrau-
se, Brausestange ca. 900 
mm mit Brausethermostat 
und 3 Strahlarten

CROMA 160 1jet Showerpipe, 
d=160mm, Brausestange 
ca. 1100mm inkl. Hand-
brause, mit einstellbarer 
Heißwasserbegrenzung
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Innentüren UND  GRIFFE

Die Innentüren bestehen aus einem glatten Röhrenspantürblatt, Oberfläche Weißlack (seidenmatt), ähnlich RAL 9010, mit 
zwei sichtbaren Bändern, einem Buntbart-Einsteckschloss bei den Zimmertüren und WC-Garnitur bei den Bädern. 
Die Türhöhe beträgt ca. 2,13m. Die Anordnung, Anzahl und Größe der Innentüren entnehmen Sie bitte Ihrem Grundriss.
Die Holzumfassungszargen der Innentüren sind – wie die Türblätter – in weiß ausgeführt.

Es kann zwischen zwei Griffserien im Innenbereich gewählt werden. Die Innentüren werden mit Rosetten-Türgriff-Garnituren 
ausgestattet. Im Erdgeschoss erhalten sämtliche Fenster abschließbare Griffe.

Innentürelemente als 
Röhrenspantürblatt, 
Oberfläche Weißlack

Türgriff Fabr. Hoppe, 
Luxembourg, Aluminium

WC-Garnitur, Hoppe, 
Luxembourg, Aluminium

Fenstergriff Fabr. Hoppe, 
Luxembourg, Aluminium

Türgriff Fabr. Hoppe, 
Amsterdam, Edelstahl

WC-Garnitur, Hoppe, 
Amsterdam, Edelstahl

Fenstergriff Fabr. Hoppe, 
Amsterdam, Edelstahl
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Schalterserie

Die Anzahl der Elektroausstattung entnehmen Sie bitte der Bau- und Qualitätsbeschreibung oder Ihrer Elektroplanung.
Die aufgeführten Ausstattungselemente sind in der Oberfläche weiß glänzend ausgeführt und gelten für Lichtschalter, Steck-
dosen, Antennenanschlussdosen, RJ45-Dosen und Jalousienschalter. Ausgenommen sind Raumthermostate, diese können im 
Schalterprogramm gegen Aufpreis beauftragt werden.

Schalterserie: Busch-Jaeger, 
Future linear 
studioweiß glänzend
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